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Schematische Darstellung: Druckfilter FiltoClear in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe

 W
ie 

im
mer. Einfach besser.

Das neue Original.

 Wie immer. Einfach bess
er

.

Made in 

Germany

PRO

Effiziente Wasserbewegung 
an mehreren Teichzonen

»Seasonal Flow Control«
Die Pumpen passen sich ganzjährig der Teichökologie an und unterstützen 
durch temperaturabhängige Wasserzirkulation die Teichbiologie.

»Environmental Function Control«
Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch 
aus und verhindern Beschädigungen am Gerät.

AQUAMAX ECO PREMIUM

•  Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 
11 mm Größe

•  Hervorragende Energiebilanz: zuverlässige Förderleistung bei noch 
weniger Energieverbrauch

•  Zusätzlicher patentierter Anschluss von optionalem Filterzubehör 
für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen

•  Einzigartiger patentierter Frostschutz: bis -20° C nimmt die Pumpe 
deshalb keinen Schaden

•  Förderleistung elektronisch regulierbar mit dem optionalen Zubehör 
InScenio Dimmer oder FM-Master

•  Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
•  Leise bei der Trockenaufstellung an Schwimm- und Badeteichen
•  Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental 

Function Control« (EFC by OASE)
•  MADE IN GERMANY: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf 

besonders hohem Qualitätsniveau
Ab AquaMax Eco Premium 12000
•  Patentierte »Seasonal Flow Control« als intelligente und umwelt-

bewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe
•  Bei eingeschalteter SFC-Funktion zusätzlich 30% Energieeinsparung 

möglich
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Schematische Darstellung: Druckfilter FiltoClear in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe

PRODUKTDETAILS

SFC-Schalter
Bei AquaMax Eco Premium 12000 / 16000 / 
20000. Bei eingeschalteter SFC-Funktion 
optimiert die Pumpe selbständig Was-
sermenge und Förderhöhe und reduziert 
diese bis zu 50 %.

Regulierung + 2. Eingang
Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch 
regulierbar. Ideal zur Einstellung der 
Skimmer- oder Satellitenfilterleistung 
(Zubehör) in 4 Stufen. 2. Eingang erlaubt 
den Anschluss eines Satellitenfilters oder 
des Oberflächenabsauger (Zubehör).

Top Produkteigenschaften
•  Außergewöhnliche Energieeffizienz bei 

hervorragender Förderleistung
•  Gleichzeitige Schmutzzufuhr durch An-

schluss von Filterzubehör am patentierten 
zweiten Eingang

•  Patentierter Frostschutz bis -20° C

Zubehör
Satellitenfilter AquaMax Eco
Ermöglicht das Ansaugen von 
Schmutzwasser an einer zusätz-
lichen Stelle am Teichgrund.
Artikelnr. 57177 Seite 74

AquaSkim 20 Artikelnr. 51236 Seite 164
AquaSkim 40 Artikelnr. 56907 Seite 164
Oberflächensauger zum kraftvollen Ab-
saugen von Teichoberflächen. Entfernen 
Partikel, bevor sie sich ablagern und die 
Wasserqualität belasten.

InScenio Dimmer (bis 16000)
Artikelnr. 51160 Seite 241

InScenio FM-Master 3 (bis 16000)
Artikelnr. 36311 Seite 241

InScenio FM-Profimaster (bis 20000)
Artikelnr. 56886 Seite 241

*S.311 *1

*1 Nur AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000

OASE Pumpenkennlinien im Vergleich ab Seite 304

TECHNISCHE DATEN
  

Passende Filter und Filtersysteme ab S. 82

AquaMax 
Eco 

Premium 
4000

AquaMax 
Eco 

Premium 
6000

AquaMax 
Eco 

Premium 
8000

AquaMax 
Eco 

Premium 
10000

AquaMax 
Eco 

Premium 
12000

AquaMax 
Eco 

Premium 
16000

AquaMax 
Eco 

Premium 
20000

Abmessungen (L x B x H) mm 340 x 280 x 165

Nennspannung  220 - 240 V / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme W 10 - 35 12 - 45 15 - 60 19 - 88 10 - 110 11 - 145 15 - 180

Stromkabellänge m 10,00

Nettogewicht kg 5,30 5,40 6,10

Garantie (+ Anforderungsgarantie) * Jahre 3 + 2

Liter pro Minute max. l/min 66 100 133 166 200 260 325

Liter pro Stunde max. l/h 4000 6000 8000 10000 12000 15600 19500

Meter Wassersäule max. m 3,30 3,70 4,10 4,70 5,00 5,20 5,40

Anschluss Druckseite mm 50

Anschluss Druckseite  2"

Anschluss Saugseite mm 50

Anschluss Saugseite  2"

Anschluss für Schläuche mm 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38 / 50

Anschluss für Schläuche  1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Filterzulauffläche cm² 1000

Grobschmutzförderung max. mm 10 11

Elektronisch regulierbar  Ja

Aufstellungsart  getaucht u. trocken aufstellbar

Händler-VE ST 1

UVP / ST € 324,95 399,95 454,95 509,95 559,95 639,95 709,95

Artikelnr. 50734 50736 50740 51078 50742 50745 56406
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Schematische Darstellung: Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium 12 V eingesetzt im Schwimmteich in Kombination mit einem OASE-Druckfilter FiltoClear

PRO

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen, 
jetzt auch in Schwimmteichen

»Environmental Function Control«
Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung 
automatisch aus und verhindern Beschädigungen am Gerät.

•  Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 
11 mm Größe

•  Mit sicherer 12 V-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- 
und Badeteichen

•  Hervorragende Energiebilanz: zuverlässige Förderleistung bei 
noch weniger Energieverbrauch

•  Zusätzlicher patentierter Anschluss von Filterzubehör für 
Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen

•  Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
•  Höchster Bedienkomfort durch ergonomische und gut zugäng-

liche Griffe
•  Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental 

Function Control« (EFC by OASE)
•  MADE IN GERMANY: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst 

auf besonders hohem Qualitätsniveau

 W
ie 

im
mer. Einfach besser.

Das neue Original.

 Wie immer. Einfach bess
er

.

Made in 

Germany

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V

AQUAMAX ECO PREMIUM 12 V
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AquaMax Eco Premium 6000 - 12000/12V
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Schematische Darstellung: Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium 12 V eingesetzt im Schwimmteich in Kombination mit einem OASE-Druckfilter FiltoClear

Empfehlung
Mit dem Spezialreiniger AquaActiv Pump-
Clean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer 
Pumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe 
Leistungskraft.

PRODUKTDETAILS

12 V-Netzteil
Durch sichere Kleinspannung optimal 
für Schwimmteiche geeignet. Netzteil 
muß mindestens 2 m vom Teich entfernt 
aufgestellt werden.

Top Produkteigenschaften
•  Außergewöhnliche Energieeffizienz bei 

hervorragender Förderleistung
•  Perfekt in Schwimm- und Badeteichen 

dank sicherer 12 V-Technik
•  Gleichzeitige Schmutzzufuhr durch An-

schluss von Filterzubehör am patentierten 
zweiten Eingang

Regulierung + 2. Eingang
Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch 
regulierbar. Ideal zur Einstellung der 
Skimmer- oder Satellitenfilterleistung 
(Zubehör) in 4 Stufen. 2. Eingang erlaubt 
den Anschluss eines Satellitenfilters oder 
des Oberflächenabsauger (Zubehör).

Zubehör

Satellitenfilter AquaMax Eco
Ermöglicht das Ansaugen von 
Schmutzwasser an einer zusätz-
lichen Stelle am Teichgrund.
Artikelnr. 57177

AquaSkim 20 Artikelnr. 51236
AquaSkim 40 Artikelnr. 56907
Oberflächensauger zum kraftvollen Ab-
saugen von Teichoberflächen. Entfernen 
Partikel, bevor sie sich ablagern und die 
Wasserqualität belasten.

*S.311

TECHNISCHE DATEN Passende Filter und Filtersysteme ab S. 82

AquaMax Eco 
Premium

 6000 / 12 V

AquaMax Eco 
Premium 

12000 / 12 V

Abmessungen (L x B x H) mm 340 x 280 x 165

Nennspannung (primär, sekundär)  230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Leistungsaufnahme W 55 100

Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil) m 2,50 (Netzteil) + 8,00

Nettogewicht kg 8,70 10,60

Garantie (+ Anforderungsgarantie) * Jahre 3 + 2

Liter pro Minute max. l/min 100 190

Liter pro Stunde max. l/h 6000 11400

Meter Wassersäule max. m 3,20

Anschluss Druckseite mm 50

Anschluss Druckseite  2"

Anschluss Saugseite mm 50

Anschluss Saugseite  2"

Anschluss für Schläuche mm 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38 / 50

Anschluss für Schläuche  1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Filterzulauffläche cm² 1000

Grobschmutzförderung max. mm 10 11

Elektronisch regulierbar  Nein

Aufstellungsart  getaucht u. trocken aufstellbar

Händler-VE ST 1

UVP / ST € 499,95 729,95

Artikelnr. 50730 50382

OASE Pumpenkennlinien im Vergleich ab Seite 304
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AquaMax Eco Expert 36000 / 44000

AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V / 21000 / 26000

PRO

AQUAMAX ECO EXPERT
Die nächste Generation der Kraftpakete - 
energieeffizient für hohe Ansprüche
»Seasonal Flow Control«
Die Pumpen passen sich ganzjährig der Teichökologie an und unterstüt-
zen durch temperaturabhängige Wasserzirkulation die Teichbiologie.
»Environmental Function Control«
Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automa-
tisch aus und verhindern Beschädigungen am Gerät.

•  Neue energieeffiziente Pumpengeneration für extrem kraftvolle 
und sparsame Förderleistung

•  Perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Filteranlagen oder für 
große Bachläufe und Wasserfälle

•  Sehr guter Wirkungsgrad bei gleichzeitig hervorragender Grob-
schmutzförderung bis 11 mm Korngröße

•  Robustes und langlebiges Gehäuse mit Edelstahl
•  Einzigartiger patentierter Frostschutz: bis -20° C nimmt die Pumpe 

deshalb keinen Schaden
•  Schutz vor Trockenlauf und Blockierung durch Environmental 

Function Control (EFC by OASE)
•  Getaucht und trocken aufstellbar
•  Außergewöhnlich leise laufende Pumpe, ideal für den Einsatz in 

einer Pumpenkammer
•  Patentierte »Seasonal Flow Control« als intelligente und umwelt-

bewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe
•  Bei eingeschalteter SFC-Funktion zusätzlich 30 % Energieeinspa-

rung möglich
•  MADE IN GERMANY: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf 

besonders hohem Qualitätsniveau
AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V
•  Mit sicherer 12 V-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und 

Badeteichen

Top 
Produkteigenschaften 

AquaMax 
Expert

(Auslaufmodell)

AquaMax Eco 
Expert

Energieverbrauch 100 % bis zu - 50 %

Netzwerktauglichkeit Nein Ja

Seasonal Flow Control Nein Ja

Environmental Function Control Nein Ja
Schematische Darstellung: AquaMax Eco Expert in Kombination mit OASE InScenio 
FM-Master EGC

Empfehlung
Die energieeffiziente und leistungsstarke 

AquaMax Eco Expert eignet sich hervorragend für 
die Speisung von großen Filteranlagen sowie anspruchs-

vollen Bachläufen und Wasserfällen. Innovativer Controller 
sowie ein neuer InScenio FM-Master EGC mit Schnittstelle 
für individuelle Leistungsregulierung und -abfrage als Zube-
hör. Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlän-
gern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe und sorgen für eine 
dauerhaft hohe Leistungskraft.
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Robuster Filterkorb
Durch diesen robusten Filterkorb aus 
Edelstahl werden Grobschmutzpartikel 
von bis zu 11 mm problemlos gefördert.

Kompakter Standfuß
Integrierte Montagebohrungen im Stand-
fuß vereinfachen bei Bedarf eine Festins-
tallation am Boden.

Handliche Bedienung
Der ergonomische und optimal zum 
Schwerpunkt der Pumpe ausgerichtete 
Griff erleichtert den Transport und die 
Ausrichtung der Pumpe. Der Schalter für 
die SFC-Funktion befindet sich praktisch 
direkt am Griff.

Anschluss für EGC Steuergeräte
Innovativ, bequem und handlich lassen 
sich die Eco Expert Pumpen über einen 
EGC Anschluss durch Steuergeräte wie 
den Eco Control regulieren und kontrol-
lieren.

PRODUKTDETAILS

Zubehör
Eco Control
Mit dem cleveren EGC Steuerge-
rät lässt sich direkt am Controller 
die Leistung der angeschlossenen 
Pumpen abfragen und regulieren. 
Inklusive beleuchtetem Display – 
ohne separate Stromversorgung!
Artikelnr. 47673 Seite 72

InScenio FM-Master EGC Home
Diese innovative Schaltzentrale lässt 
sich per Smartphone oder Tablet 
steuern. Sie besitzt neben den 4 
Steckdosen mit integrierter Zeit-
schaltuhr einen EGC Anschluss
Artikelnr. 70785 Seite 238

InScenio FM-Master EGC Cloud
Artikelnr. 70788 Seite 238

InScenio EGC Controller Home
Innovativer Controller zur Vernet-
zung von EGC-fähigen OASE Geräten 
untereinander und dem Heimnetz-
werk. Steuerbar über WLAN per 
Tablet oder Smartphone (iOS oder 
Android).
Artikelnr. 55316 Seite 236

InScenio EGC Controller Cloud
Artikelnr. 55317 Seite 236

*S.311 *1

*1Nur Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V

TECHNISCHE DATEN    Passende Filter und Filtersysteme ab S. 82

AquaMax Eco 
Expert  

20000 / 12 V

AquaMax  
Eco Expert 

21000

AquaMax  
Eco Expert 

26000

AquaMax  
Eco Expert 

36000

AquaMax  
Eco Expert 

44000

Abmessungen (L x B x H) mm 490 x 240 x 210 540 x 250 x 220

Nennspannung  - 220 - 240 V / 50/60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Nennspannung (primär, sekundär)  220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V / DC -

Leistungsaufnahme W 30 - 260 40 - 350 60 - 440 90 - 540 140 - 700

Stromkabellänge m 8,00 10,00

Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil) m 2,50 (Netzteil) + 8,00 -

Nettogewicht kg 14,60 12,00 14,90

Garantie (+ Anforderungsgarantie) * Jahre 3 + 2

Liter pro Minute max. l/min 321 350 433 600 733

Liter pro Stunde max. l/h 19300 21000 26000 36000 44000

Meter Wassersäule max. m 4,60 8,00 8,50 9,00 9,50

Anschluss Druckseite mm 50

Anschluss Druckseite  2"

Anschluss Saugseite mm 50 63

Anschluss Saugseite  2" 2 ½"

Anschluss für Schläuche mm 38 / 50

Anschluss für Schläuche  1 ½", 2"

Filterzulauffläche cm² 1060 1120

Grobschmutzförderung max. mm 11

Anschluss EGC  Ja

Elektronisch regulierbar  Ja

Aufstellungsart  getaucht u. trocken aufstellbar

Händler-VE ST 1

UVP / ST € 1399,95 1129,95 1329,95 1729,95 1929,95

Artikelnr. 55313 39916 39917 54614 54615
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